
MERKMALE VORZÜGE

TOUR-INSPIRED 
SHAPING

Die P-7MC-Eisen wurden mit direktem Input von der Tour entwickelt und verfügen 
über eine dünne Topline und ein progressives Offset für einen sauberen Look beim 
Ansprechen. Eine schmale Sohle und eine scharfe Leading Edge sorgen für Konsistenz 
auf dem Rasen.

MUSCLE CAVITY 
PERFORMANCE

Jeder Winkel wurde genauestens geprüft, um die Performance-Anforderungen der 
besten Ballstrikers zu erfüllen, wobei die Perimetergewichtung genau das richtige Maß 
an Fehlerverzeihung bietet.

COMPACT GRAIN 
FORGING

1025 Carbonstahl wird in einer 2.000-Tonnen-Presse 5-fach geschmiedet, um eine 
engere, kompaktere Struktur mit weniger Fehlern zu erzeugen. Er wurde entwickelt, um 
ein möglichst solides, konstantes Gefühl zu vermitteln.

MASCHINELL 
BEARBEITETE 
SCHLAGFLÄCHE & 
GROOVES

Präzision ist das A und O. Die maschinelle Bearbeitung der Schlagfläche sorgt für 
Präzision und Qualität mit unserer aggressivsten MX9-Scoreline-Geometrie für eine 
präzise Treffsicherheit.

SCHLÄGER 3 4 5 6 7 8 9 PW

Loft 20° 23° 26° 30° 34° 38° 42.5° 47°

Lie 60.5° 61° 61.5° 62° 62.5° 63° 63.5° 64° 

Offset 2.9mm 2.7mm 2.5mm 2.3mm 2.1mm 1.9mm 1.7mm 1.5mm

Länge 39.00" 38.50" 38.00" 37.50" 37.00" 36.50" 36.00" 35.75"

Schwunggewicht D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D3

Hand RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH

GRIFF

Modell Farbe Größe Gewicht Stil Butt Size Gefühl Logo

Golf Pride Z-Grip 360
Grau/

Schwarz
Standard 52g Rund 0.580 Strukturiert TaylorMade

SCHAFT

Modell Flex Gewicht Torque Tip Size Launch Spin

KBS Tour Steel X 130g 1.3 0.355 Mittel Mittel

S 120g 1.5 0.355 Mittel Mittel

Custom-Optionen verfügbar. Die angegebenen Schwunggewichtsziele beziehen sich nur auf die Standardkonfigurationen. © 2022 Taylor Made Golf Limited


